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1. Toimenpiteet normaaliaikana
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1.1. Laitteiden tarkastus

Vaestonsuojalaitteiden kunto on tarkastettava vahintaan
kerran kahdessa vuodessa. Tarkastuksesta on pidettava
poytdkirjaa. Vdestonsuojeluviranomaiset tarkastavat suojan
ja tarkastuspoytakirjat 3 — 10 vuoden valein.

1. Tarkasta, ettd suojan laitteet ovat ehjat ja paikoillaan
kuvan 1 avulla. Tarkasta suojan laite- ja varusteluettelon
avulla, ettad suojan varusteet ja valineet ovat tallella ja
kunnossa.

2. Tarkasta, ettd ovien ja luukkujen sekda muiden
metalliosien ruosteenestomaalaus on ehja.

3. Tarkasta ovien ja luukkujen toiminta.

4. Tarkasta ao. listan mukaan, etta ovat ehjat ja paikoillaan:

e ovien ja luukkujen tiivisteet

e normaalin ilmanvaihdon sulkulaitteiden tiivisteet ja
pultit

e ilmanvaihtolaitteiston kumiset liitososat  ja
letkunkiristimet

e erityissuodattimien suojakannet (suojakansien tulee
olla sinetdidyt)

5. Tarkasta, etta ilmavirran mittarin sdatévipu on “OHITUS”
-asennossa ja paineventtiili seka ylipaineventtiili ovat
suljetut.

6. Tarkasta, ettei paineventtiiliin, ylipaineventtiileihin tai
suojapuhaltimeen ole kerddntynyt vettda. Avaa niiden
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alaosassa olevat vedenpoisto ruuvit. Kierrd ruuvit
tarkastuksen jalkeen takaisin paikoilleen.

Suorita puhaltimen norjistuskdyttoé konekilvessa olevien
ohjeiden mukaisesti.

Tarkasta ylipainemittarin kunto ja suorita mittarin
nollaus ohjeiden mukaisesti.

Tarkasta, ettd sulkuteltan ja kdymalakomeroiden
pakkaukset ovat tallella ja kiinnityskehykset paikallaan.
Tarkasta varavesisailididen riittavyys (15 1/40 1 / m?)
Tarkasta kuivakdaymalakalusteiden lukumaara
(1 kpl /20 m2).

Tarkasta, ettd suojassa on tarvittavat ohjeet sen
saattamiseksi suojautumisen edellyttdmadan kuntoon:
ohjeet valiseinien rakentamiseksi tai purkamiseksi, jne.

Mikali laitteissa ilmenee puutteita/toimintahairigita ettei
edelld mainittua tarkastusta voida suorittaa, on kdaannyttava
laitevalmistajan puoleen.

1.2. Vaestonsuojan tiiveyden tarkastus

Sulje suojaovet ja -luukut sekd normaalin ilmanvaihdon
sulkulaitteet.

Sulje lattiakaivon sulkuventtiili tarkastuksen ajaksi.
HUOM! Tarkastuksen jalkeen venttiili on jalleen avattava
Sulje ylipaineventtiilit ja lukitse ne lukitusruuveista.
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4. Tarkasta, etta ilmanvaihtolaitteisto on
ohituskayttéasennossa (kuva 2).

5. Sulje paineventtiili kiertamalla kasipyorasta.

6. Jos vaestdnsuojassa on  sulkuhuone tarkasta,
ettd sinne suojatilasta johtavat poistoilmaventtiilit ovat
tdysin auki.

7. Tarkasta ylipainemittarin kunto ja suorita mittarin
nollaus siihen kiinnitettyjen ohjeiden mukaisesti.

8. Kaynnistd suojapuhallin ja avaa paineventtiilid hitaasti,
kunnes ylipainemittari osoittaa noin 300 Pa:n
ylipainetta. Jollei lukemaa saavuteta, on suurimmat
vuotokohdat etsittava ja tukittava.

9. Sulje paineventtiili ja sammuta puhallin. Seuraa
ylipaineen vdhenemistd suojassa mittaamalla se aika
mikd kuluu, kun ylipainemittarin lukema laskee (20
mmvp:std 5 mmvp:een) 200 Pa:sta 50 Pa:iin.

10. Mikali ko. aika on vahintdan 20 sekuntia, on suoja
riittavan tiivis.

11. Mikali ko. aika on lyhyempi, on suojan tiiviytta
parannettava. Vuotokohdat voi paikallistaa esim. savun
(tulitikku, kynttila tms.) tai danen avulla.

e seuraamalla savun liikkeitd suojan sisdpintojen
laheisyydessa tiiviyskokeen ollessa kdynnissa.

e ajetaan suojaan mahdollisimman paljon ylipainetta
(max. 500 Pa), suljetaan paineventtiili ja kierretaan
suojaa ympari kuunnellen vuotokohtia, jotka
suhisevat.

2. Suojautumista edeltdvat toimenpiteet

Jos on tarpeellista saattaa vdestonsuojat suojautumisen
edellyttamaan kuntoon, suoritetaan seuraavat tarkastukset ja
toimenpiteet.

1. Poista suojasta vdestdnsuojakaytolle tarpeeton tavara,
rakenteet ja laitteet sekd suojan puolella mahdollisesti
olevat lammon siirtymistd suojan seiniin ja kattoon
haittaavat verhoukset.

2. Sulje tiiviisti normaalin ilmanvaihdon aukot niiden
sulkulaitteilla.  Varmista, ettei mikdan suojan
ymparysrakenteiden lapi johtava aukko jaa sulkematta.

3. Kiinnitd suojaan varastoitu sulkuteltta suojaoven
sisdpuolelle  kiinnityskehykseensd valmiusasentoon.
Noudata pakkauksessa olevaa ohjetta.

4. Asenna suojaan varastoidut kuivakdymaldakomerot
kiinnityskehykseensa noudattaen pakkauksessa olevia
ohjeita. Tarkista kuivakdymaldkalusteiden kayttékunto
ja sijoita ne kdymalatiloihin.

5. Tarkasta hatapoistumiskaytavan ja hatapoistumisaukon
kayttokelpoisuus. Jos ulospdasyaukko on maanpinnan
alapuolella, poista ulkopuolelta sen paallda mahdollisesti
oleva asfalttikerros tai muu paallyste ja varmista, ettd
maakerroksen 1dpi voidaan helposti ja nopeasti
kaivautua ulos. Ulospddsy aukko voidaan myos
tarvittaessa kaivaa kokonaan auki ja suojata veden
kerdantymiselta.

6. Tarkasta, ettei ilmakanaviin tai ylipainemittarin
mittaputkeen ole kertynyt roskia tai vettd. Jos
ilmanottoputki on irrotettu ja varastoitu, kiinnitd se
paikoilleen  sortuma-alueen  ulkopuolelle.  Poista
kuitenkin ensin umpinainen suojalevy lapiviennin
paasta. Tarkasta my0s ylipainemittarin kunto ja lisaa
tarvittaessa nestetta.

10.

11.

12.
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Perehdy huolellisesti ilmanvaihtolaitteiston kayttoon ja
hoitoon taman kaytto- ja huolto-ohjeen seka puhaltimen
konekilven avulla.

Tarksta laitteiston kunto. Suorita kappaleen 1.1 kohtien
1-12 mukaiset tarkastukset.

Tarkasta suojan tiiviys ilmanvaihtolaitteiston avulla
kappaleen 1.2 ohjeiden mukaan.

Sulje lampodjohtojen sekd muiden suojan kaytolle
tarpeettomien putkistojen sulkuventtiilit ja seuraa
etteivat putkistot padse jaatymaan. Tarkasta viemari
sulkuventtiilin kunto. Jos takaiskuventtiilin lappa on
irrotettu, kiinnita se paikalleen.

Tarkasta varavesisailididen tiiviys ja puhtaus seka tayta
ne vedella.

Huolehdi suojan kalustamisesta ja varustamisesta,
paristoilla toimivan radion tuonnista suojaan ja sen
antennin  asentamisesta, puhelimen liittdmisesta
verkkoon, varavalaisimesta sekd puuttuvien kdaymalan
seinien ja suojahuoneiden tekemisesta.
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3. Suojautumista koskevia yleisia ohjeita

Tarkasta, ettd kaikki suojan ulkopuolelle johtavat ovet ja
luukut ovat huolellisesti suljetut.

Viemarin sulkuventtiili pidetdan suljettuna ja avataan vain
tarvittaessa.

Lisdaksi on huolehdittava juomaveden ja varavalaistuksen
saatelystd, lepovuorojen jarjestamisestd sekd muista
jarjestyksen sailymiseksi tarpeellisista toimenpiteista.

Ohjeita ja tiedotuksia suojautumisen aikana saadaan radion
kautta.

4. llmanvaihtolaitteen kaytto
suojautumisen aikana

Toimenpiteet eri  kdyttotilanteissa  suoritetaan  siina
jarjestyksessd, kuin ne on ohjeessa lueteltu. Kayttotilanteet
madrittavat ja ilmoittavat VSS viranomainen.

IiImanvaihtolaitteen tydkalulaatikossa on erillinen kadyttéohje
ilmanvaihtolaitteelle.

4.1. Ohituskaytto

OHITUSKAYTOSSA El KAYTETA ERITYISSUODATINTA.

1. Tarkista, ettd erityissuodatin on kdannettyna OHITUS-
kayttoasentoon ja lukittuna paikoilleen lukitusvivusta.
Tarkista my0s, ettd ohitusilmaputki on kiinnitettyna
joustavien liittimien ja letkunkiristimien avulla
paineventtiiliin ja puhaltimen imuputkeen.

2. Avaa kaikki suojan ylipaineventtiilit.

Avaa paineventtiili taysin auki kiertamalla kasipyorasta.

4. Jos vdestdnsuojassa on sulkuhuone, tarkasta, ettd
sinne suojatilasta johtavat poistoilmaventtiilit ovat
taysin auki.

5. Kaanna ilmavirran mittarin saatovipu OHITUS-asentoon.

Kaynnista puhallin sdhkéohjauskeskuksesta.

7. Avaa paineventtiili tdysin auki kiertamalld kasipyorasta.
Iimavirran tulee olla vihintdan 600 m3/h (170 dm3/s).
Sahkonjakelun keskeytyessd pyorita puhallinta kasin
kasikammilla sellaisella nopeudella, ettd ilmavirta 500
m3/h (135 dm3/s) saavutetaan (talviaikaan ilmavirta voi
olla pienempikin). Huomaa pydrityssuunnan nuoli
puhaltimessa.  Jarjestda  tarpeellinen  vuorottelu
kasikaytossa.

w
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Kuva 2 IVL kone ohituskayttéasennossa

1. Paineventtiili PV-1

2. Erityissuodatin ES-1

4. Laitteiston jalka

8. Joustavat liittimet

9. Ohitusilmaputki

8. Joustavat liittimet.
10. Erityissuodattimen
kiinnitysakseli

12. Mittakartio

6. Késikampi 7. Puhaltimen kéyré

5. Suojapuhallin SP-1
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4.2. Sulkukaytto

SULKUKAYTOSSA EI SUOJAAN OTETA EIKA SIELTA POISTETA
ILMAA.

1. Sulje paineventtiili kiertamalla kasipyorasta.

2. Sulje ylipaineventtiilit ja lukitse ne lukitusruuveista.

3. Sulje viemarin sulkuventtiili.

4.3, Siirtyminen sulkukaytosta
suodatuskayttéon

SUODATUSKAYTOSSA SUOJAAN OTETAAN ILMAA VAIN

ERITYISSUODATTIMEN KAUTTA.

1. Vapauta kaikkien ylipaineventtiilien lukitus.

2. Irrota joustavat liittimet ohitusilmaputkesta (kuva 2).

3. Irrota erityissuodattimen alempi suojakansi.

4. Vapauta erityissuodattimen lukitus ja kddanna suodatin
suodatuskayttéasentoon (kuva 3).

5. Liitd erityissuodatin alemman joustavan liittimen ja
letkunkiristimen avulla tiiviisti puhaltimen imuputkeen
ja lukitse suodatin lukitusvivusta.

6. Kaanna ilmavirran mittarin saatovipu
SUODATUS- asentoon (mittakartion kyljessa).

7. Kaytd puhallinta kasin kdsikammen avulla hitaalla
nopeudella seuraavien kahden toimenpiteen ajan.
Huomaa pydrityssuunnan nuoli.

7.1. Irrota erityissuodattimen ylempi suojakansi.
7.2. Liitad erityissuodatin ylemman joustavan liittimen
ja letkunkiristimien avulla tiiviisti paineventtiiliin.

8. Poista kasikampi.

9. Lukitse erityissuodatin asentoonsa.

10. Kaynnista puhallin séhkoohjauskeskuksesta.

11. S34da suodattimen ilmavirraksi 150 m3/h (40 dm3/s)
avaamalla hitaasti paineventtiilia kasipyorasta kiertden.

12. Sahkonjakelun keskeytyessd avaa paineventtiili tdysin
auki kiertamalla kasipyorasta ja pyorita puhallinta kasin
kasikammella sellaisella nopeudella, ettd ilmavirta 150
m3/h (40 dm3/s) saavutetaan. Huomaa py&rityssuunnan
nuoli. Jarjesta tarpeellinen vuorottelu kdsikdytossa.

13. Tarkkaile suojan vylipainetta. Ylipaineen tulee olla
vahintdan 50 Pa (5 mmvp).
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Kuva 3 IVL- kone suodatuskdyttéasennossa

1. Paineventtiili PV-1

2, Erityissuodatin ES-1

4. Laitteiston jalka

8. Joustavat liittimet

9. Ohitusilmaputki

10. Erityissuodattimen
kiinnitysakseli

12. Mittakartio

6. Kaisikampi

8. Joustavat liittimet

7. Puhaltimen kéyrs

5. Suojapuhallin SP-1
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4.4, Siirtyminen suodatuskaytosta
sulkukayttéon

Mikali joudutaan siirtymdan suodatuskaytosta takaisin
sulkukayttéon, toimitaan seuraavasti:

1. Pysdyta puhallin sdhkéohjauskeskuksesta tai keskeyta
kasikaytto.

2. Sulje paineventtiili kiertamalla kasipyorasta. Sulje
ylipaineventtiilit ja lukitse ne lukitusruuveista.

3. Sulje viemarin sulkuventtiili.

4.5. Siirtyminen suodatuskaytosta
ohituskayttéon

1. Pysayta puhallin tai keskeyta kasikaytto.

2. Kaytd puhallinta kasin kdsikammen avulla hitaalla
nopeudella seuraavien kahden toimenpiteen ajan.
Huomaa pyoristyssuunnan nuoli.

2.1. lIrrota ylempi joustava liitin erityissuodattimesta
(kuva 3).

2.2. Sulje erityissuodatin tiiviisti ylemmalla
suojakannella ja letkunkiristimella.

3. Irrota alempi joustava liitin erityissuodattimesta ja sulje
tiiviisti  suodatin  alemmalla  suojakannella ja
letkunkiristimella.

4. Irrota erityissuodattimen lukitus ja kdinnad suodatin
ohituskayttéasentoon (kuva 2).

5. Kiinnitd ohitusilmaputki joustavien liittimien ja
letkunkiristimien avulla paineventtiiliin ja puhaltimen
imuputkeen. Lukitse suodatin lukitusvivusta.

6. Toista osan 4.1 (ohituskdyttd) kohdissa 2 — 8 esitetyt
toimenpiteet.
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